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Beschreibung 

Der Gegenstand der Anmeldung bezieht sich auf eine 
Moglichkeit und ein Verfahren iiber den bisherigen Rahmen 
von Computerbedienung insbesondere von PC eine Vereinr 5 
fachung zu erreichen und neue Softwareprogramme dadurch 
erst zu ermoglichen. Bisher wurden kompliziertere Pro- 
gramme leicht dadurch bedient, daB Slattern in Prpgramm- 
seiten der Software auf dem Bildschirm dadurch vereinfacht 
wurden, dafi mittels einer Maus oder anderen Eingabever- 10 
fahren welche einen Bildschirmcurser also einen Punkt auf 
dem Bildschirm bewegen, dies* Curser auf dem Bttdschirm 
bestimmte Symbole markieren kann welche dann einen Be- 
fehl auslosen z.B. Speichern oder Drucken usw. Dies be- 
deutet in der praktischen Arbeit, dafi auBer der Eingabetasta- 15 
tur fur Texte vor dem BUaschirm des PCs eine Eingabeein- 
heit vorhanden ist, meistens die sogenannte Maus, der Nut- 
zer jedoch, will er diese Maus bedienen, benotigt hierfur 
eine freie Hand und kann somit nicht mehr rnit beiden Han- 
den die Texteingabetastatur bedienen, zudem miissen um 20 
Befehle aktiviert zu werden diese auf dem BUdschirm erst 
erkannt und markiert werden. Die Aufgabe der Erfindung ist 
es nun, eine Befehlseingabeart zu schaffen, welche direkt 
benannte Befehle betatigt, d h. ein Befehl wird in dem zu- 
satzlichen LCD BUdschirm angezeigt, z. B . durch das Sym- 25 
bol Drucken oder durch Textworte usw. Hierbei kann der 
LCD Bildschirm als Erganzung zu Symbolen von dem be- 
reits auf dem Bildschirm des PC befindlichen Symbolen ge- 
nutzt werden, d. h., es konnen zusatzliche Symbole auf dem 
LCD Bildschirm angezeigt werden. Das hat den Vorteil, daB 30 
das Platzangebot fur Symbole erweitert wird denn auf dem 
Bttdschirm finden eine Vielzahl von Symbolen nicht ausrei- 
chend Platz bzw. verursachen eine groBe Unubersichtlich- 
keit. Die Unubersichtlichkeit kann durch einen zusatzlichen 
Bildschirm verringert werden, dadurch daB auf diesem zu- 35 
satzlichen Bildschirm z. B. nur standig angegebene Grund- 
symbole benutzt werden wie z. B. eine Art Hauptverzeich- 
nis fur Drucken oder andere Unterprogramme. Zudem ist 
die LCD Anzeige so in die Tastatur angeordnet, daB sie sich 
direkt neben den Buchstabenfeldtasten oder Zahlenfeldta- 40 
sten befindet, so daB diese Anzeige selbst Funktionen der 
Eingabetatstatur iibernehmen kann, welche frei von den Pro- 
grammen zur Auswahl gestellt werden; es besteht sogar die 
Moglichkeit, einzelne Buchstaben oder bisher verwendete 
Symbole auf herkommlichen Tastaturen durch die LCD An- 45 
zeige zu ersetzen. Der groBe Vorteil ist, daB die Symbole da- 
durch sehr flexibel sind. Es ware zwar auch denkbar, die ge- 
samte Tastatur auf eine langgezogene LCD Fiache zu proje- 
zieren und diese durch Beriihrung zu aktivieren, jedoch ist 
dieses in der Praxis unwirtschafllich. Vorteile bieten sich tat- 50 
sachlich in einer kombinierten Anwendung von herkommli- 
cher Tastatur und die der LCD Touch Screen Erganzung in 
dem selben Tableau. 

Der groBe Vorteil ist, daB die Augen zur Programmwahl 
nicht abschweifen (zum Hauptschirm). 55 

Es besteht auch die Moglichkeit als Zusatzgerat diese 
LCD Vorrichtung an eine herkommliche Tastatur anzufu- 
gen, bzw. daneben aufzustellen. 

Die LCD Tastatur selber kann uber einen oder mehrere 
MicroprozeBoren und eigene Programme verfugen und ins- 60 
besondere auch Multimediaanschliisse. Sie kann optisch so 
ausgestattet sein, daB sie vom Computerarbeitstisch ent- 
nommen bzw. entfemt werden kann und als eine andere 
Funktion Verwendung findet. So insbesondere als eine Fern- 
bedienung fiir Femseh- oder Videogerate wobei Programm- 65 
tasten auf der LCD Anzeige angezeigt werden und durch die 
Touch Screenberiihrung dann ausgelost werden. Dies bietet 
dann z. B. den Vorteil, daB Lieblingsprogramme oder sogar 



Sender Symbole direkt in dieser LCD Anzeige erscheinen, 
welche man dann nur noch durch Beriihrung auslosen kann. 
Dies bietet besonders dann einen Vorteil, wenn sehr viele 
Programme empfangbar sind; hierzu hat die LCD Anzeige 
einen Adaptermoglichkeit wobei dann auf die LCD Anzeige 
auf das Gehause dieser eine Infrarotfembedienungseinheit 
angebracht wird. 

Des weiteren kann die LCD Fernbedienung so gestaltet 
sein, daB sie narurlich alle anderen bisher bekannten Funk- 
tionen eines LCD Displays verwendet werden kann, sowohl 
zum Fernseh- als auch Videobetrieb. Es ist vorgesehen, daB 
die LCD Touch Screen Moduleinheit ein Farb LCD enthalt 
und cal die GroBe hat von 10 auf 10 Centimetern. Diese 
LCD Module konnen somit auch vollstandig die Funktion 
einer Maus uberhehmen oder so aufgebaut sind, daB sie un- 
ten ebenfaUs eine rollbare Kugel haben, welche an ihrer un- 
teren Seite befindlich ist, so daB die gesamte LCD Einrich- 
tung Jbewegt werden kann wie eine Maus, wobei auf dieser 
dann sogenannten LCD Maus durch freie Wahl der Symbole 
Befehle gesteuert und ausgelost werden konnen. Die Sym- 
bolwahl erfolgt jeweils in einer anderen Art durch das Com- 
puterprogramm. Hierzu ist es vorteilhaft, wenn diese LCD 
Maus uber eine Infrarotleitung mit dem PC oder der Tastatur 
verbunden ist. In den anderen Fallen geniigt ein Kabeladap- 
ter zum PC. Die Zeichnung nun zeigt zwei Ausfuhrungsar- 
ten dieser in Fig. 1 ist eine Tastatur mit integrierten LCD 
Touch Screen zu sehen, wobei A die Tastatur, B das Touch 
Screen C zusatzliche Anschlusse und in Fig. 2 ist eine sepa- 
rate LCD Modul neben der herkommlichen Tastatur zu se- 
hen. Hierbei ist die Tastatur, B die Touch Screen, C An- 
schlusse, D ist der herkommliche PC Monitor, und E ist der 
Tower bzw. Prozessor des PCs. 

Fig. 3 zeigt eine Tastatur, wo der Touchsreen in der Mitte 
der Tasten angeordnet ist 

Patentanspriiche 

1 . Dateneingabe und Bearbeitungsverfahren fur Perso- 
nalcomputer (PC) und Tastaturanordnung dadurch ge* 
kennzeichnet, daB iri die Tastatur ein zusatzlicher 
Bildschirm eingebracht wird (welcher vorzugsweise 
ein RussigkeitskristaUbndschirm ist) (LCD); auf wel- 
chem in Erweiterung des gerade in Bearbeitung befind- 
lichen Softwareprogrammes weitere Befehle oder Ma- 
cros angezeigt oder ausgefuhrt werden und dadurch 
daB sich auf dem Bildschirm eine Touch Screen Anord- 
hurig befindet welche durch Beriihrung mit dem Finger 
die Beriihrungsstelle des Softwareprogrammes meldet 
wobei das Softwareprogramm verschiedene Befehle, 
Bilder oder Symbole auf dem Bildschirm anzeigt, wel- 
che dann durch Beriihrung zur Ausfuhrung gelangea 

2. Dateneingabe und Bearbeitungsverfahren fur Perso- 
nalcornputer und Tastaturanordnung nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, daB der Bildschirm in her- 
kdrnmliche Tastaturen vollstandig versenkt und inte- 
griert ist, wobei die Tastatur dann weitere Anschlusse 
erhalt zurBedienung dieses Bildschirmes. 

3. Dateneingabe und Bearbeitungsverfahren fiir PC 
und Tastaturanordnung nach Anspruch 1 und 2, da- 
durch gekennzeichnet, daB der in die Tastatur angeord- 
nete Bildschirm durch eine Arretierung nur gehalten 
wird urid durch Losen der Arretierung der Bildschirm 
aus der Tastatur entnommen werden kann. 

4. Dateneingabe und Bearbeitungsverfahren fur PC 
und Tastaturanordnung nach Anspruch 1 bis 3, dadurch 

. gekennzeichnet, daB der Bildschirm neben die Tastatur 
gestellt werden kann und iiber eigene Anschlusse zu 
dem PC und weitere Anschlusse zu einer Teiefonlei- 
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tung iiber ein Telefonadapter sowie Multimediaan- 
schliisse und VideoanschluB verfugt wodurch dieses 
Modul auch fur andere Zwecke z. B. Fernsehempfang 
verwenden kahn. 

4. Dateneingabe und Bearbeitungsverfahren nach ei- 5 
nem der obigen Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, 
daB der Touchscreenmonitor in der Tastatur neigbar 
oder schwenkbar angeordnet ist; und oder daB er eine .. 
eigene ProzessoranordnuDg besitzt sowie elektronische 
Regelkreise zur autonomen Verwendung des Touchs- 10 
creenmonitormoduls z. B. im Multimediabereich oder 
als TV-Fembedienung. 

5. Touchscreen-LCD-Monitor auch nach einem der 
o.g. Anspriichen, dadurch gekennzeichnet, daB er an 
der Unterseite eine Kugel sowie Kontakte besitzt, oder 15 
Anordnungen besitzt, die die > Funktionsweise einer 
"Maus" ergeben, wobei durch Beriihren des Touchs- 
creen eine'groBe Vielzahi von "herkommlichen Maus- 
Befehlen oder-Klicken' , ausfuhrbarkeit erhalteru 
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